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Detta horselskydd ar CE-markt och testat enligt EN352-2:2002 och
ENB52-7:2002. Testdata per ISO 4869-4.
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Skydda din horsel — det ar den‘enda du har

Att skydda sin horsel ar viktigt eftersom det inte gar att reparera de skador man far orsakade av
buller. Att dverexponera sig for buller kan resultera i permanent hoérselnedséttning och tinnitus. Se
darfor till att ta for vana att skydda din horsel nar risk for kraftigt eller langvarigt buller finns.

Missa inget som sags

Soundscope pro-tect ar Starkeys forsta aktiva individuellt anpassade
hérselskydd mot industribuller. | bullriga miljéer skyddar hérselskydden
mot skadliga ljud samtidigt som man hér omgivningen, dvs du minskar
risken att missa nar ndgon pratar, varningssignaler eller liknande.

Eftersom hoérselskydden ar unikt utformade efter dina 6ron sitter de
bekvamt i orat vilket ger en ojamférbar komfort samtidigt som du utan
problem kan bara hjalm, mdssa, glaségon etc.

Flera program

Soundscope pro-tect har fyra olika program sa att du kan optimera
anvéndningen av hoérselskydden. Program tva och tre har mojlighet till
medhdrning via slinga.

1 Normal Mikrofon
2 Normal med medlyssning Mikrofon och telespole
3 Enbart medlyssning Telespole
4 Tyst Dampad
Buller

Det ar viktigt att kanna till vilken typ av buller som
ett horselskydd ska anvéandas i for optimal
skyddsfunktion. Genom att ta reda pa
bullrets ungeféarliga frekvensspridning
samt niva har man den information

man behdver for att kunna vélja ett bra
horselskydd. Det gér att lasa mer om detta
pé Arbetsmiljéverkets hemsida www.av.se.

Teknisk oversikt

Maximal férstérkning Upp till 15 dB

Beréaknad batterilivslangd (kontinuerligt bruk) ~ Upp till 200 timmar

Mf 24,6 23,2 23,1 245 334 388 40,3 42,0 36,1
Sf 41 38 36 35 36 40 36 41 56
APV 20,5 19,4 19,5 21,0 29,8 34,8 36,7 37,9 30,5

Dampningsmedelvarde (Mf), standardavvikelse (Sf) och forvéantat dampvéarde (APV).

dB 28 22 21 26

dB(A) 108 105 102

Kriterievarden dar nivan innanfor horselskydden dverskrider 85 dB(A) fér hogfrekvens (H),
mellanfrekvens (M) och lagfrekvens (L). SNR = Single Number Rating ar ett viktat medelvarde
for horselskyddets férvantade dampning.

Tillverkning

Soundscope pro-tect tillverkas utifran avtryck som goérs av dina
oron. Dessa avtryck 3D-skannas och
darefter tillverkas skalen i en avancerad

3D-process med laserteknologi.
| skalen passas sedan
elektroniken in. Skalen har
tva olika farger for att man
lattare ska skilja pa hoger
(r6tt) och vanster (blatt).
Det plastmaterial som
skalen tillverkas av ar
utvecklat for att

vara allergivanligt.
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